% Ogeborg

Laggningsinstruktion - Laderplattor

Denna laggningsanvisning gdller fér Ogeborg/Tarnsjé Iader-plattor avsedda fér
anvdndning i privat och offentlig miljé. Plattorna dr nedfalsade for att fa en exakt
tjocklek och fér att f& en battre vidhdftning vid limningen. Fér att plattorna ska
uppfylla alla férvdantningar krdvs en professionell Iaggning som féljer denna
IGdggningsanvisning.

Underlag

Underlaget ska vara jamnt, torrt, rent och dammfritt samt ha tillracklig
hallfasthet.

Ojamna och skdlade tragolv dtgdrdas lampligast genom att Idgga ett
undergolv av spdn- eller trafiberskivor.

Ojamnheter i undergolv spacklas och slipas.

Vid starkt sugande underlag ska underlaget primas.

Vid laggningstillfallet ska rummet och materialet vara minst +15 °C och den
relativa luftfuktigheten (RF) hogst 60 % hos plattor och underlag.

Mdla underlaget i nyans som motsvarar ldderplattornas farg eller mérkare.

Forberedelser och montering

Plattorna mdste fére montering acklimatiseras till rummets klimat, och tas
upp ur férpackningen minst ett dygn fére montering. (Annars kan
acklimatiseringen ta ca. en vecka.)

Inga felaktiga plattor far installeras! Kontakta Ogeborg AB omedelbart om
felaktigheter upptdacks.

Plattorna hellimmas med nedan angivna lim fér korrekt vidh&dftning. Limmet
ska appliceras rikligt och jamnt pd hela plattan ELLER underlaget.
(Rekommenderad limmdangd fér Bindflex 1161 ar normalt 1 kg till ca. 4 kvm.)
Som verktyg anvdnds roller eller pensel for att paféra limmet, mattkniv med
nytt, vasst blad, mattlinjal och valt.

Vdltning av golvplattor skall ske omedelbart efter limning fér att f& bort
eventuella luftbubblor och sdkerstdlla ordentlig vidhaftning i limbadden. Vid
montering pd vagg eller smd ytor gnids plattorna ner ordentligt fé6r hand med
tapetserarskrapa. OBS! Skyddspapper eller kartong skall alltid anvéandas fér att
undvika skrapskador. Limfldckar maste avldgsnas genast med en fuktig trasa.
Planera laggning/montering efter rummets férutsattningar: Bérja med att
Idgga ut en vadrad for att sdkerstdlla att kantbitar mot vagg blir lika stora at
bada hdllen samt ej mindre dn en halv platta.

Pa golv utgar man fran centrumpunkten och jobbar sig ut mot vdggarna

Pa vaggar rekommenderas att bérja uppifrdn och jobba sig nedat. Lagg forsta
raden horisontellt mot taket, gér sedan markeringar pa véggen sa att
resterande plattor hamnar ratt/rakt.

Plattorna skall monteras tdatt, kant mot kant.
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Limrekommendationer

Vi rekommmenderar montering med Bindflex 1161 frdn Limgrossisten. Se leverantérens
hemsida fér aktuella miljédeklarationer. Beakta alltid leverantérernas anvisningar
betraffande uttorkningstider, appliceringsteknik med mera for lim, underlag och
golvavjamning.

Underhall

Liksom for alla material som installeras pd golv ar det viktigt att regelbundet och
periodiskt underhdll gérs pd ratt satt fér att maximera plattornas livslangd. For
plattor som monteras pd vdagg dr underhdllsbehovet avsevart ldgre (om det inte gdller
ytor med hogre slitage som fronter pd bardiskar eller receptionsdiskar). (Hos Tarnsjo
Garveri finns till exempel i ett métesrum en vdgg med ldderplattor som monterades
1973 och inte har ytbehandlats sedan dess.)

¢ | det regelbundna underhdllet rekommenderas i férsta hand endast
dammsugning. Vid behov kan plattorna torkas av med Iatt fuktad trasa. Det
rdcker dd@ med endast vatten eller en svag utspddd saplésning for denna
rengoring.

¢ Behandla golvplattor ndgon gang per ar med en hard vax, till exempel
Canoubavax eller bivax. Vaxet gnids in med trasa. Atgang ca. 1 DL/4 kvm. Se till
att vaxet gdr ner i skarvarna och vdnta ca 1 timme innan golvet sedan betrdds.
Lamplig frekvens fér detta periodiska underhall styrs av trafiken och slitaget pa
ytan.

e Vid spill av vatten eller andra vatskor, torka genast upp detta med ofdrgat
papper, trasa eller handduk, fér att undvika flackar. (Materialet ar garvat och
dterfettat men har som naturmaterial en ytfiber som inte ar helt portat.

Kvalitetssdkring

Vid installation av Ogeborg/Tarnsjo lddergolv ska samtliga ingdende limmer, spackel,
primers och 6vrigt anvdnt material samt underlag dokumenteras. Samtliga vidtagna
dtgdrder samt uppmdtta temperaturer pd arbetsplatsen noteras pa speciellt protokoll
som kan insdndas for registrering till Ogeborg AB. OBS! Detta &r en forutsattning for
att vi ska kunna Idmna full garanti pa installationen. Vid en eventuell reklamation
finns da det nédvdndiga underlaget enkelt tillgangligt.

Om du har ytterligare fragor, véanligen kontakta var tekniskt sakkunnige Thomas
Bayerlein pa Tdrnsjoé Garveri AB tel. 0292-707 50
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