Ogeborg

Skotselrdd — Quartzsten

Ogeborgs Quartzsten frdn Stone Italiana bestar av mycket fin kvartssand av hég kvalitet
som med ca 6-8 % polyester som bindemedel pressats under extremt hégt vacuumtryck
och varme, med olika ménsterinldgg.

Quartzsten frdn Stone Italiana dr till och med hardare @n naturgranit. Den behdver inte
ytbehandlas, &r inte sugande eller kanslig for repor eller flackar dé portatheten ar 99,98
procent. Quartzkomposit dr dven syratalig. Ett mycket Iattskétt material som krdver ett
minimum av underhdll, d& varken vax, polish eller stenolja beh&vs for det periodiska
underhdllet.

Daglig rengéring

Ta forst bort 16s, torr smuts med en golvborste eller dammsugare. Vattorka sedan
golvet/bdankskivan med ett neutralt rengéringsmedel utblandat med vatten enligt
tillverkarens anvisningar om dosering. Torka sedan av hela golvet/bdnkskivan med en
trasa eller vatdammsugare. Skolj och vattorka ddrefter golvet enbart med vatten och
I&t det sedan torka.

Till bankskivor rekommenderas att man anvdnder en microfiberduk/-trasa, for att
undvika synliga vattenrdnder ndr det torkat.

Stddkemikalier
For normalt underhdll rekommenderas vanliga rengéringsmedel med neutralt PH.
Materialet klarar alla vanligen anvdnda rengéringsmedel.

Vid hdrt sittande smuts - undvik kraftigt basiska medel, anvdnd istdllet rengéringsmedel
med viss surhetsgrad (PH).

Borttagning av fogdamm

Om ovanstdende rengdring ej racker och golvplattorna fortfarande dr matta efter
laggningen, anvdnd alkoholbaserat rengéringsmedel som t.ex. T-réd.
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