Ogeborg

Laggningsinstruktion - Tuftade textilgolv

For att det textila golvet ska uppfylla alla férvantningar krdvs en professionell
ladggning, som féljer denna instruktion. For vara vavda textilgolv se separat instruktion
(Ogeborg Wilton och Format).

Vara tuftade textilgolv skall normalt* hellimmas i offentlig miljé. Fér specialfall som
I6sldggning (vid mycket Iatt slitage eller for tillfdlliga installationer) eller installation
pa filt och list — tag kontakt med oss fér ndrmare radgivning.

*Textilgolv med Ecofix®-baksida (tillverkade av Vorwerk) kan antingen hellimmas eller
IGggas limfritt enligt ett speciellt system med “kardborreldggning” istdllet for lim.
Denna princip medger att man kan lyfta och justera fast installerade golv.

Acklimatisering

Oavsett variationer betraffande temperatur och luftfuktighet, dr det alltid bast att
rulla ut mattan eller rulla den 16st och lata den acklimatiseras under minst 24 timmar
fére monteringen pd den plats dar den ska ldggas.

Forberedelser

Kontrollera etiketter och fargbadsmarkeringar pa respektive rulle. Hall ihop
fargbaden. Férbered ldggningen genom att forst planera ut Idnga vader och sddana
som skall ligga bredvid varandra. Korta vader tas av utfallande material.

Inga felaktiga vader far installeras! Kontakta oss omedelbart om ndgot inte &r korrekt.
Eventuella felaktigheter skall anmdalas inom 24 timmar till Ogeborg.

Jamfor vaderna i bra ljus for att sdkerstdlla att inga variationer finns i fargbad m m.
Alla vader som ligger bredvid varandra skall installeras med produktionsriktningen
(luggriktningen) at samma hdall. Mattorna far inte vddvdndas.

Styckfdrgade mattor skall fogas med ytterkant mot ytterkant fér att eliminera
eventuell fargskillnad éver mattans bredd. Som verktyg anvénds mattkniv med nytt,
vasst blad, mattlinjal, “kndpuff” och valt. Fér skarvar gdller normalt att de
dubbelskdrs med stéd av mattlinjal. Anvdnd alltid ett vasst blad.

Observera att vissa typer av mattor (t.ex. vdldigt tjocka mattor) kan vara svara att
dubbelskdra med gott resultat. De kan da skdras med mattlinjal frdn undersidan
(varje vadkant renskadrs for sig) och sedan stétas samman. Oglade mattor skdrs
mellan dégleraderna. Det &r viktigt att man far ihop (stéter) botten pd mattorna sa att
det inte blir ett "dike” i skarven. Gdller speciellt tjocka mattor. Ta hdnsyn till eventuell
monsterpassning. Observera att manga onddiga reklamationer eller anmdarkningar pa
textilgolv beror pa daligt utférda skarvar!

Underlag

Underlaget skall vara jamnt, torrt, rent och dammfritt samt ha tillracklig hdllfasthet.
(Ratt ytdraghallfasthet ska helst vara minst 1 MPa enligt limleverantérer.)

Ojamna och skalade tragolv dtgardas lampligast genom att Idgga ett undergolv av
spdn- eller trafiberskivor. Ojamnheter i betonggolv spacklas och slipas.

Undergolvets fuktighet (RF-halt) ska enligt branschpraxis inte dverstiga 85%.
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Gamla ytbeldggningar av linoleum, PVC tas bort. Limrester avldgsnas. Betraffande
undergolvets fuktighet och toleranser, se Hus AMA och limleverantérs anvisningar.
Vid laggningstillfdllet skall rummet och mattan vara minst +18 °C och den relativa
luftfuktigheten (RF) hégst 60 %.

Underlaget bér vara primat (med av limfabrikanten rekommenderad primer), framst
for att dammbinda det underliggande spacklet.

Hellimning

Limning sker med av tillverkaren rekommenderade limmer (se férteckning nedan).
Limtillverkare Rekommenderade produkter

Ardex T 2210

Bostik AlcaliTac AT Golv- och vagglim / Attack Golv- och vdagglim
Casco (Akzo Nobel) | Textilgolvslim 3457 / Casco Proff Extra 3444

Kiilto 10

Lip Golv- och vagglim M2

Uzin 2000 S, For natur-/ullmattor: UZ 90 el motsv. vidhaftning

Limdatgang fér mattor med Iatt strukturerad el mer sugande baksida,

ca 2,5 - 3,5 m%/ liter. Anvand tandad spackel/limspridare typ Casco 6121.

Mattor med slat baksida, ca 3,5 - 4,5 m%/liter. Anvand tandad spackel/limspridare typ
Casco 6108 (anvdnd den sida av spackeln som &ar avsedd fér 4 m%/liter).

For att uppnd bdsta resultat skall ingen évervatning av mattvaderna utféras. Generellt
gdller att limning bér utféras som haftlimning eller sen haftlimning fér att fa ratt
"hugg” vid laggningen. Det ar viktigt att vdlja ett lim som vare sig hugger for kraftigt
eller for lite. OBS: Textilmattor i naturmaterial/ull kan behéva ett starkare lim med
hogre vidhaftning da dessa mattor kan réra sig med skiftande
temperatur/luftfuktighet.

Vid storre ytor skall mattan vdltas med tung vdlt - korsvis pd golvet och 6ver skarvarna
- fér att f& en sdkrare nerpressning och battre vidhaftning i limbddden. P& sma ytor
kan det racka med att mattan gnids ner ordentligt i limbadden. Limflackar avldgsnas
genast med en fuktig trasa.

Efter laggning bér mattan ej tdckas med tat plast de férsta dygnen, upp till fyra
dagar. Om mattan mdste tackas direkt, bér det vara oplastad mjélkpapp.

Lufthygien och emissioner frdn byggmaterial och komponenter har en avgérande
betydelse fér kvalitén pd rumsluften, allergier och det allmdnna halsoldget.

| utrymmen dar textila golv anvdnds dr det viktigt att mattan ar luktneutral och
emissionsfri samt att installationen utférs pa ett sdkrat sdtt med testade
kombinationer av Idgemitterande limmer och évriga komponenter.

Kvalitetssdkring

Vid installation av vara textilgolv skall samtliga ingdende limmer, spackel, primers och
ovrigt anvdnt material samt underlag dokumenteras. Samtliga vidtagna atgdrder
samt uppmdatta temperaturer pd arbetsplatsen noteras pa speciellt protokoll.

OBS! Detta ar en férutsdttning for att vi skall kunna Iémna full garanti pd materialet i
installationen. Vid en eventuell reklamation finns dd det nédvandiga underlaget
lattillgangligt.
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